FERONERIE USI

(PAL, MDF, PAL+MDF,
OGLINA+PAL, OGLINDA +MDF)

A ATENTIE!

Profilele se prind de segmentii de
16 mm cu surub S3 de 3.5x16

SURUB - 3.5X16 mm
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SURUB - 3.5X12 mm
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In cazul in care segemntul este de
12 mm + Oglinda sau Print
se vor folosi surube de 3.5x12

A ATENTIE!

Posibilitate mare de a gresi surubele
de 3.5x16 cu cele de 3.5x12

FERONERIE USI

(5 SEGMENTI OGLINDA)

SURUB - 3.5X12 mm

B - &

SURUB M4 x10 mm
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M- ATENTIE!
BUCSA DUBLU FILET M4/8/10 - 434.01.00 Placuta | se va prinde cu surube de
B e |

3,5x12 de segmentul de 12 mm
+oglinda sau print

Placuta | se va prinde cu surub de
3.5x16 de segmentul de 16 mm

In functie de grosimea palului 12 mm
sau 16 mm se va folosi suruburi de 12
mm respectiv 16 mm
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ATENTIE!

Sistemul de rulare (SG) se va prinde
de Segmentul 1 si 5 cu surube de
3.5x16 daca segmentul este de 16
mm.

Daca segmentul de pal este de 12 mm
+ Oglinda se vor folosi bucsele de fier
de 10 mm + suruburile aferente lor.
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perie praf
A ATENTIE!

Montarea necorespunzatoare
cu schita de montaj atrage
dupa sine pierderea garantiei!




